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Kompozicinė žarna  
žemos temperatūros  
kriogeniniams skysčiams 
COMPOTEC®CRYOTEC  

 
 

Paskirtis: Kompozicinės žarnos 
Compotec®Cryotec yra naudojamos 
su kriogeniniais produktais iki -200°C 
temperatūros ir esant slėgiui iki 25 
bar. 
Žarna Cryotec 660 LG yra tinkama 
transportuoti užšaldytus produktus, 
kaip LPG (suskystintos naftos dujos), 
propaną - butaną iki -105°C, etaną ir 
etileną skystuose pavidaluose.  
Žarna Cryotec 661 N yra tinkama 
transportuoti užšaldytas  suskystintas 
gamtines dujas LNG, skystą metaną, 
skystą azotą iki - 200°C.  
Vidinis sluoksnis: Poliamidas, 
poliesteris, ir polipropilenas, 
pasižymintis geromis stiprumo 
savybėmis.  
Sutvirtinimas: Vidinė ir išorinės 
spiralės: 
ZZ: vid. ir išor.- galv. plienas; 
ZX: vid.-galv. plienas, išor.–nerūd. 
plienas; 
XX: vid. ir išor.–nerūd. plienas. 
Išorinis sluoksnis: Poliesteris, 
dengtas PVC; atsparus abrazyvui, 
ozono ir oro sąlygų poveikiui. 
Standartas: EN 13766:2015; 
EN ISO 1746; EN ISO 8031:2009 – 4.7; 
EN ISO 1402; EN 13766:2010. 

 Composite hose for liquid 
 petroleum gas (LPG) and   
 liquified natural gas (LNG) 
 COMPOTEC®CRYOTEC 

 
 

Applications: Composite hoses 
Compotec®Cryotec are suitable for 
use with cryogenic products at 
temperatures down to -200°C and 
pressures up to 25 bar. 
Hose Cryotec 660 LG is suitable for 
transferring fully refrigerated 
conveyants such as LPG, Propane 
and Buthane down to -105°C, as well 
as liquid Ethane at and liquid 
Ethylene.  
Hose Cryotec 661 N hose is suitable 
for handling LNG Liquefied Natural 
Gas, Liquid Methane and liquid 
Nitrogen at -200°C. 
Tube: High strength polypropylene 
and polyester films and fabrics, 
polyamide films. 
Reinforcement: Inner and outer 
wires: 
ZZ: inner and outer-galv. steel; 
ZX: inner-galv. steel; outer–st. steel; 
XX: inner and outer–st. steel. 
Cover: PVC coated polyester cover 
fabric, abrasion, UV, ozone, sunlight 
and weathering resistance. 
Standard: EN 13766:2015; 
EN ISO 1746; EN ISO 8031:2009 – 4.7; 
EN ISO 1402; EN 13766:2010. 

 Композитный рукав для  
 сжиженного газа   
 COMPOTEC®CRYOTEC 

 
 
 
Применение: Композитный рукав 
для транспортировки 
сжиженного газа, охлаждённого 
до -200°C и под давлением 25 бар. 
Применяется для наполнения и 
опорожнения ж/д и автоцистерн, 
танкеров. 
Рукав Cryotec 660 LG подходит 
для транспортировки 
охлажденных LPG, пропана и 
бутана до -105°С, жидкого этилена. 
Рукав Cryotec 661 N подходит для 
транспортировки охлажденных 
LNG сжиженного природного газа 
и метана, жидкого азота до -200°С.  
Антистатический. 
Внутренний слой: Высокопрочные 
полипропиленовые, 
полиэтиленовые и полиэстерные 
пленки, полипропиленовые ткани. 
Армирование: Спираль 
внутренняя и наружная: 
ZZ: внутр. и наруж.–гальв. сталь; 
ZX: внутр.-гальв. сталь, наруж.–
нерж. сталь; 
XX: внутр. и наруж.-нерж. сталь. 
Наружный слой: Покрытое ПВХ 
полиэстерное полотно, 
устойчивое к износу, 
атмосферному воздействию и 
озону. 
Стандарт: EN 13766:2015; 
EN ISO 1746; EN ISO 8031:2009 – 4.7; 
EN ISO 1402; EN 13766:2010. 
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Visos žarnos tiekiamos su gamykliniu slėgio testavimo sertifikatu. 
All hoses are supplied with factory pressure test certificate.  
Каждый рукав проходит испытания под давлением и имеет сертификат от завода. 

Žarna: 
Hose: 

Рукав: 

COMPOTEC®CRYOTEC 660 LG 
 

suskystintoms naftos dujoms LPG 
 

for liquid petroleum gas, LPG 
 

для сжиженного газа LPG 

COMPOTEC® CRYOTEC 661 N 
 

suskystintoms gamtinėms dujoms LNG 
 

for liquified natural gas LNG  
 

для сжиженного природного газа LNG 

Temperatūra: 
Temperature: 

Температурный  режим: 
-105°C/+100°C -200°C/+80°C 

Saugumo faktorius 
Safety factor  

Коэф. безопасности 
5 : 1 8 : 1 

Diametras 
Diameter 
Диаметр 

Kritinis spaudimas, bar 
Bursting pressure, bar 

Разрывное давление,  бар 

Lenkimo spindulys 
Bending radius 
 Радиус изгиба  

Svoris 
Weight 

Вес 
COMPOTEC® 

CRYOTEC 660 LG 
COMPOTEC® 

 CRYOTEC 661 N 
mm, мм kg/m,  кг/м 

mm, мм coliai, inch, дюйм 

20 3/4“ 25 16 80 0,8 
25 1“ 25 16 100 1,0 
32 1  1/4“ 25 16 125 1,3 
40 1  1/2“ 25 16 140 1,5 
50 2“ 25 16 180 2,5 
65 2  1/2“ 25 16 200 3,3 

75/80 3“ 25 16 260 4,0 
100 4“ 25 16 380 6,8 
125 5“ 25 16 434 9,2 
150 6“ 25 13 500 13,2 
200 8“ 25 13 750 18,0 
250 10“ 15 13 900 26,0 
300 12“ 10 10 1500 34,0 

Žarnos komplektuojamos su gamykloje presuotais antgaliais pagal kliento nurodytą žarnos ilgį. 

Hoses are supplied with factory fitted/pressed end connections. Hose length – according to the customer request. 

Рукава поставляются определенной длины по желанию покупателя со специально в производстве 
запрессованными наконечниками/фланцами. 


