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Kompozicinė žarna lietaus 
vandens nutekėjimui nuo 
rezervuarų plūdriųjų stogų 
COMPOTEC®DRAINTEC  

 
 

Paskirtis: Kompozicinės žarnos  
Compotec® Draintec skirtos lietaus 
vandens nutekėjimui rezervuarų 
plaukiojančių stogų drenažo 
sistemose. Kompozicinės žarnos yra 
ypatingai lanksčios, lengvos, 
antistatinės. 
Vidinis sluoksnis:  Polipropilenas 
arba PTFE.   
Sutvirtinimas: Tekstilė; vidinė ir 
išorinė spiralės: 
XZ: vid.–nerūd. plienas, išor.–anglinis 
plienas; 
XX: vid. ir išor.–nerūd. plienas. 
Išorinis sluoksnis: Polipropilenas, 100 
proc. atsparus aromatiniams 
junginiams, antistatinis;  NANOTEC® 
(speciali tefloninė plėvelė), atspari 
cheminėms medžiagoms. 
Temperatūra: -40°C/+80°C 
Standartas: EN 13765:2015 TYPE 3;  
EN 13765:2010; EN ISO 1746. 
Saugumo faktorius: 5 : 1 
 

 Composite hose for 
 water drainage from 
 floating roof tanks 
 COMPOTEC®DRAINTEC 

 
 

Applications: Composite hose 
Compotec®Draintec is used for 
inside storage tanks, for water 
drainage from the floating roofs. All 
hoses are 100% aromatic resistant, 
electrically continuous, antistatic 
and can be used for suction or 
discharge. 
Tube: Polypropylene or PTFE.      
Reinforcement: Textile, inner and 
outer wires: 
XZ: inner-st. steel; outer–carbon 
steel; 
XX: inner and outer–st. steel. 
Cover: Antistatic polypropylene 
fabrics, to resist at 100% aromatic 
content; NANOTEC® Teflon laminate 
film, resistant to all solvents, 
chemicals and aromatics at any 
concentration. 
Temperature: -40°C/+80°C   
Standard: EN 13765:2015 TYPE 3;  
EN 13765:2010; EN ISO 1746. 
Safety factor: 5 : 1 
 

 Композитный рукав для  
 дренажа с плавающих 
 крыш резервуаров 
 COMPOTEC®DRAINTEC 

 
 
Применение: Напорно -
всасывающий композитный рукав 
Compotec®Draintec 
предназначенный для дренажа с 
плавающих крыш резервуаров. 
Рукав обладает хорошей 
устойчивостью к воздействию 
химических веществ, длительным 
сроком службы, легкий. 100% 
устойчивость к воздействию 
ароматических соединений, 
антистатический. 
Внутренний слой: Полипропилен 
или PTFE. 
Армирование: Текстиль, спираль 
внутренняя и наружная:  
XZ: внутр.-нерж. сталь, наруж.- 
углеродистая сталь; 
XX: внутр. и наруж.-нерж. сталь. 
Наружный слой: Многослойная 
полипропиленовая пленка или 
тефлоновая пленка. 
Температура: -40°C/+80°C 
Стандарт: EN 13765:2015 TYPE 3; EN 
13765:2010; EN ISO 1746. 
Коэф. безопасности: 5 : 1 
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Visos žarnos tiekiamos su gamykliniu slėgio testavimo sertifikatu. 
All hoses are supplied with factory pressure test certificate.  
Каждый рукав проходит испытания под давлением и имеет сертификат от завода. 
 
 
 
 
 

Diametras 
Diameter 
Диаметр 

Darbinis spaudimas 
Working pressure 

 Рабочее давление 

Lenkimo spindulys 
Bending radius 
Радиус изгиба  

Svoris 
Weight 

Вес 

mm, мм coliai, inch, дюйм bar,  бар mm, мм kg/m,  кг/м 

50 2“ 16 180 2,19 
65 2  1/2“ 16 220 3,13 

75/80 3“ 16 300 3,80 
100 4“ 16 400 5,29 
125 5“ 16 414 8,30 
150 6“ 16 500 12,21 
200 8“ 16 800 17,14 
250 10“ 16 1000 24,92 
300 12“ 16 1200 33,82 

Žarnos komplektuojamos su gamykloje presuotais antgaliais pagal kliento nurodytą žarnos ilgį. 

Hoses are supplied with factory fitted/pressed end connections. Hose length – according to the customer request. 

Рукава поставляются определенной длины по желанию покупателя со специально в производстве 
запрессованными наконечниками/фланцами. 

 


