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PVC žarna naftos produktams 
 

 
Paskirtis: Lanksti, nedidelio svorio PVC žarna benzino, 
dyzelino tekėjimui. Tinka techniniam vandeniui. 
Vidinis ir išorinis sluoksnis: Skaidrus, lankstus PVC, 
atsparus naftos produktų, oro, atmosferos poveikiui. 
Sutvirtinimas: Gali būti su kordu ir be kordo. 
Temperatūra: -25°C/+60°C 

 

 
 

 

PVC tube for petroleum products 
 

 
Applications: Flexible, lightweight, mono-extruded 
PVC tube assigned to flow of gasoline, diesel, water. 
Tube and cover: Flexible, transparent mono-extruded 
PVC, resistant to atmospheric factors. 
Reinforcement: Can be textile reinforced and option - 
without reinforcement.  
Temperature: -25°C/+60°C 

  ПВХ рукав для нефтепродуктов 
 

 
Применение: Легкий и пластичный рукав для 
подачи бензина, дизельного топлива, воды. 
Внутренний и наружный слой: Гибкий, прозрачный 
ПВХ, устойчивый к воздействию атмосферных 
факторов. 
Армирование: Может быть текстильное усиление 
или без усиления. 
Температурный режим: -25°C/+60°C 

Vidinis diam. 
Inner diam. 

Внутренний диам. 

Išorinis diam. 
Outside diam. 

Наружный диам. 

Darbinis spaudimas 
Working pressure 

Рабочее давление 

Rulono ilgis 
Coil length 

Длина рулона 

mm, мм mm, мм bar, бар m, м 
Be kordo / without reinforcement / без усиления 

3,0 5,0 - 25 
4,0 6,0 - 25 
5,0 7,0 - 25 
5,0 9,0 - 25 
6,0 9,0 - 25 
7,0 10,0 - 25 
8,0 11,0 - 25 
10,0 13,0 - 25 
12,0 15,0  - 25 
14,0 18,0 - 25 
16,0 20,0 - 25 
18,0 22,0 - 25 
20,0 24,0 - 25 

Su kordu / with textile cord / с текстильным усилением 
6,0 9,0 6 25 
8,0 12,0 6 25 
10,0 14,0 6 25 
12,0 16,0 6 25 
14,0 19,0 6 25 
16,0 21,0 6 25 


