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       Dla R-12 

                         
NT typ dla R-134a 

 

 

Wąż do napełniania klimatyzacji R134a, R12 
 
 

Zastosowanie: Najwyższej jakości wąż przeznaczony do 
samochodowych klimatyzacyjnych - wąż do napełniania 
klimatyzacji R134a, R12.  
Warstwa wewnętrzna: Kauczuk syntetyczny, czarna, 
gładka, odporny na olej i freon.  
Wzmocnienie: Oplot z nici syntetycznych o wysokiej 
wytrzymałości. 
Warstwa zewnętrzna: Kauczuk syntetyczny, czarna, 
gładka, odporna na działanie paliw i olejów, a także na 
ścieranie oraz działanie warunków atmosferycznych i 
ozonu.   
Temperatura: -30°C/+120°C 
Norma:  SAE  J51 A2 (do freonu R12); SAE J2064 E1 (do 
freonu R-134a). 

 

 

Śr. wewnętrzna Śr. zewnętrzna Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywając Długość rolki 

mm mm bar bar m 

7,9 18,3 30 120 50 
10,6 22,3 30 120 50 
12,9 22,3 20 80 50 

Śr. wewnętrzna Śr. zewnętrzna Ciśnienie robocze Ciśnienie rozrywając Długość rolki 

mm mm bar bar m 
8,2 15,7 30 120 50 
11,0 19,0 30 120 50 
15,2 23,0 15 60 50 


