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Wąż kompozytowy do agresywnych substancji chemicznych COMPOTEC®PTFE 300 

 

 
Zastosowanie: Wąż kompozytowy do wymagających zastosowań w transporcie i przeładunku agresywnych 
substancji chemicznych, antystatyczny. 
Dostępny w licznych wykonaniach specjalnych, dostępnych na zamówienie: 
- z powłoką samogasnącą zgodnie z ADR CL-1 - wersja FIRETEC; 
- z czarną powłoką antystatyczną ATEX; 
- z powłoką o wysokiej odporności na ścieranie ELASTAR (PU); 
- z warstwą wewnętrzną z folii NANOTEC o właściwościach znacznie przewyższających standardowe wersje PTFE. 
Warstwa wewnętrzna: PTFE, biały. 
Wzmocnienie:  
FX: spirala wew.: stal nierdzewna pokryta PVDF, spirala zew.: stal nierdzewna; 
FP: spirala wew.: stal nierdzewna pokryta PVDF, spirala zew.: stal pokryta polipropylenem; 
XZ: spirala wew.: stal nierdzewna, spirala zew.: stal galwanizowana; 
XX: spirala wew.: stal nierdzewna; spirala zew.: stal nierdzewna. 
Warstwa zewnętrzna: PCV. 
Norma: EN 13765:2015 TYPE 3; EN 13765:2015 TYPE 2; EN ISO 1746; EN ISO 1402. 
Współczynnik bezpieczeństwa: 5 : 1 
 
 

 

 
 

Wąż: PTFE 300 HD 
PTFE 300 HD  

Nanotec inside 
Chemchlor 900 HD 

Nanotec inside 
PTFE SD 

ECTF inside 
Temperatura: -40°C/+100°C -40°C/+125°C -40°C/+125°C -30°C/+80°C 

 
Średnica 

 
Ciśnienie robocze  

 
Promień gięcia 

 
Waga 

mm cal bar mm kg/m 

Węże  
 PTFE 300 HD, PTFE 300 HD (Nanotec inside), Chemchlor 900 HD (Nanotec inside) 

20 3/4“  16 75 0,63 
25 1“ 16 100 0,77 
32 1  1/4“ 16 125 1,05 
40 1  1/2“ 16 140 1,33 
50 2“ 16 180 2,04 
65 2  1/2“ 16 220 2,75 

75/80 3“ 16 280 3,15 
100 4“ 16 400 4,74 
125 5“ 16 485 7,50 
150 6“ 16 575 10,50 
200 8“ 16 800 12,85 
250 10“ 16 1000 20,96 
300 12“ 16 1200 31,69 
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Średnica 
 

Ciśnienie robocze 
 

 
Promień gięcia 

 

 
Waga 

mm cal bar mm kg/m 
Węże  

PTFE SD (ECTFE inside)  
40 1  1/2“ 10 100 1,04 
50 2“ 10 150 1,56 
65 2  1/2“ 10 200 1,87 

75/80 3“ 10 250 2,23 
100 4“ 10 300 3,62 
125 5“ 10 401 6,85 
150 6“ 10 500 8,91 
200 8“ 10 740 11,16 


