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Wąż kompozytowy do cieczy kriogenicznych COMPOTEC®CRYOTEC 

 
Zastosowanie: Przeładunki niektórych substancji ciekłych wiążą się z bardzo niskimi temperaturami sięgającymi do 
-200°C. Z oczywistych względów do takich zastosowań nadają się wyłącznie specjalistyczne przewody. Tradycyjnie 
do tego typu zastosowań wykorzystuje się przewody metalowe. Przy tak niskich temperaturach oprócz zachowania 
elastyczności samego węża problemem jest jednak znaczne ochłodzenie jego powierzchni, które prowadzi do 
powstawania oblodzeń urudniających pracę, obciążających dodatkowo instalację i stwarzających zagrożenie. 
Przykładowe zastosowania – gazy płynne: Etan (-88°C°C); Etylen (-105°C); Metan (LNG) (-175°C). 
Warstwa wewnętrzna: Polipropylen, biały. 
Wzmocnienie:  
XX: spirala wew.: stal nierdzewna; spirala zew.: stal nierdzewna; 
ZZ: spirala wew.: stal galwanizowana, spirala zew.: stal galwanizowana; 
ZX: spirala wew.: stal galwanizowana, spirala zew.: stal nierdzewna. 
Warstwa zewnętrzna: PCV. 
Norma: EN 13766:2015; EN ISO 1746; EN ISO 8031:2009 – 4.7; EN ISO 1402; EN 13766:2010. 
 

 

 

 

Wąż: 
COMPOTEC®CRYOTEC 660 LG 

 

for liquid petroleum gas, LPG 

COMPOTEC® CRYOTEC 661 N 
 

for liquified natural gas LNG  
Temperatura: -105°C/+100°C -200°C/+80°C 
Współczynnik 

bezpieczeństwa: 
5 : 1 8 : 1 

Średnica 
Ciśnienie rozrywając, bar Promień gięcia Waga 

COMPOTEC® 
CRYOTEC 660 LG 

COMPOTEC® 
 CRYOTEC 661 N 

mm kg/m 
mm cal 

20 3/4“ 25 16 80 0,8 
25 1“ 25 16 100 1,0 
32 1  1/4“ 25 16 125 1,3 
40 1  1/2“ 25 16 140 1,5 
50 2“ 25 16 180 2,5 
65 2  1/2“ 25 16 200 3,3 

75/80 3“ 25 16 260 4,0 
100 4“ 25 16 380 6,8 
125 5“ 25 16 434 9,2 
150 6“ 25 13 500 13,2 
200 8“ 25 13 750 18,0 
250 10“ 15 13 900 26,0 
300 12“ 10 10 1500 34,0 


