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Wąż do produktów ropopochodnych  
 
 
 
Zastosowanie: Wąż jednowarstwowy do benzyny i 
oleju. Elastyczny, odporny na działanie tlenu. 
Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna: Przeźroczysty, 
elastyczny PCV, odporny na działanie płynów na 
bazie benzyny. 
Wzmocnienie: Oplot poliestrowy lub bez wzmocnienia. 
Temperatura: -25°C/+60°C 
 

 

 

Śr. wewnętrzna Śr. zewnętrzna Ciśnienie robocze Długość rolki 

mm mm bar m 
Bez wzmocnienia 

3,0 5,0 - 25 
4,0 6,0 - 25 
5,0 7,0 - 25 
5,0 9,0 - 25 
6,0 9,0 - 25 
7,0 10,0 - 25 
8,0 11,0 - 25 
10,0 13,0 - 25 
12,0 15,0  - 25 
14,0 18,0 - 25 
16,0 20,0 - 25 
18,0 22,0 - 25 
20,0 24,0 - 25 

Wzmocnienie - oplot poliestrowy 
6,0 9,0 6 25 
8,0 12,0 6 25 
10,0 14,0 6 25 
12,0 16,0 6 25 
14,0 19,0 6 25 
16,0 21,0 6 25 


