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Węże odporne na ścieranie ALSAVAC PUL,  
grubość ścianki 0,4 mm 

 
Zastosowanie: Lekki wąż z poliuretanu. Przeznaczony do 
transportu materiały ścierne, pyłów, granulatów (wióry, 
trociny), substancji gazowych itp. Stosowany w 
przemyśle drzewnym, meblarskim, ceramicznym. 
Dopuszczony do kontaktu z żywnością (nietoksyczny). 
Warstwa wewnętrzna i zewnętrzna: Poliuretan, 
odporny na mikroby, ścieranie. 
Wzmocnienie: Spirala stalowa. 
Temperatura: -40°C/+90°C (krótko aż do +125°C). 
Normy: UL94-V2 & DIN 4102-B1, ISO 8031, TRGS 727, 
NFPA 652, ATEX 2014/34/EU, DIN 26057 Type 3, RoHS, 
REACH 
 

 

 

Śr. wewnętrzna Ciśnienie robocze Promień gięcia Długość rolki 

mm bar mm m 
38,0 0,630 27,0 10 
40,0 0,600 28,0 10 
45,0 0,535 31,00 10 
51,0 0,480 33,00 10 
60,0 0,405 38,0 10 
65,0 0,370 40,0 10 
70,0 0,345 43,0 10 
76,0 0,325 45,0 10 
80,0 0,305 48,0 10 
90,0 0,270 53,0 10 
100,0 0,245 58,0 10 
110,0 0,220 63,0 10 
115,0 0,210 66,0 10 
120,0 0,205 68,0 10 
127,0 0,195 71,0 10 
130,0 0,185 73,0 10 
140,0 0,175 78,0 10 
150,0 0,160 83,0 10 
160,0 0,150 88,0 10 
165,0 0,150 91,0 10 
180,0 0,135 98,0 10 
200,0 0,120 108,0 10 
225,0 0,110 122,0 10 
250,0 0,100 136,0 10 
254,0 0,095 144,0 10 
280,0 0,085 149,0 10 
300,0 0,080 159,0 10 
305,0 0,080 163,0 10 
315,0 0,075 168,0 10 
350,0 0,070 185,0 10 
356,0 0,070 190,0 10 
400,0 0,060 210,0 10 
450,0 0,055 235,0 10 
500,0 0,050 260,0 10 


